
互感器对电力仪表的影响

目前多数电度表、多功能表、电力仪表，在计算功率时大多都采用互感

器，把电流、电压信号隔离传送到 AD采样端或者积分采样端，由 AD采样

电压、电流来计算功率，但互感器有一个很大的缺点：就是在输入低负载和

高负载下，角差、比差是非线性变化的。这样就给仪表计算功率带来诸多麻

烦，输入小负载时比如 5~10W灯泡的电流就是在 20mA~100mA之间，计算

功率时误差比较大，但到了(2000W空调工作时)输入电流 0.5A~1A时，计算

功率的误差降低，输入更高些 1A~5A计算功率的误差就非常小了。在这样的

情况下，仪表行业通常的做法是用软件修正，但这也存在一个问题：即当互

感器低端到高端角差变化过大或一致性不好时，会出现修正不了误差，这样

就难免导致生产仪表时不良品出现过多,生产调试仪表时也需要调试很多点。

对于这个问题， 互感器厂家的通常做法为在互感器初级多绕 3~63~63~63~6匝（目前

电力终端和三相电度表都是采用这种互感器），来提高输入电流，比如输入

电流 10mA~50mA 时，互感器为 0.05*6匝，相当于 300mA，用这种方式来

提高互感器的精度，但这样会带来其他的问题，互感器成本的上升，因初级

绕线，带来人工费增加、用线成本增加、体积增大、饱和点降低、交货期过

长等诸多问题。

我司通过技术解决了传统互感器这些的缺点，下面我们给出一个传统互

感器与我司高精度互感器的对比：

目前市场上销售和应用的互感器大部分为 0.1%~0.2%的线性度，所谓线

性度就是输入小电流（一般 0.05A），到输入额定电流或者最大电流时，互感

器的误差不超过 0.1%~0.2%。一般输入在 0.01A~20A时，输出在特定负载的

情况下，相位差从 40ʹ~3ʹ变化。

但超高精度互感器跟传统常规互感器有很大的区别，从输入小电流到最

大电流，线性度 0.01%~0.05%0.01%~0.05%0.01%~0.05%0.01%~0.05%，角差从 20202020ʹ́́́~15~15~15~15ʹ́́́变化（特定负载下）。

三相表用互感器（传统型） 高精度互感器



据如下表：

普通互感器 CT03CT03CT03CT03 额定变比：6 A:20mA 负载电阻：40欧 温度：常温

输入百分比 1% 5% 20% 100% 120% 200%

精度 0.008% -0.008% -0.047% -0.170% -0.170% -0.150%

相位差 28.6ʹ 20.8ʹ 15.1ʹ 10.2ʹ 8ʹ 5.3ʹ

高精度互感器 HCT226HN 额定变比：5A:2.5mA 负载电阻：100欧 温度：常温

输入百分比 1% 5% 20% 100% 120% 200%

精度 0.023% 0.014% 0.012% 0.001% -0.004% -0.005%

相位差 18.9ʹ 18.6ʹ 18.3ʹ 16.5ʹ 16.2ʹ 15.8ʹ

从上表可以看出：传统互感器与超高精度互感器有本质区别，从线性度方面

提高了近 10101010倍，角差变化从低端到高端只有 3333ʹ́́́~5~5~5~5ʹ́́́。有了这些改进参数，对

使用者来讲有很大帮助。首先，单从精度上有近 3~53~53~53~5倍的提高，计算电度、

有功、无功时能有很大提高；其次，批量生产仪表时，工人在调试时不用多

点调试，节约时间，提高调试工程师的工作效率。对开发者来讲，不用过多

考虑精度元件带来的误差，不用考虑互感器一致性、线性度给设计软件带来

的麻烦。这些诸多优点不仅给使用带来精度和便捷的全新体验，而且在价格

方面，和传统互感器的价格相比，也没有提高。

我们团队为了让客户有全新的产品品质和价格的体验，付出了巨大的代

价，我们从技术上提高，从设计上有全新的改变，产品在使用范围上有很大

的转变，使用温度范围从原来的-20℃~65℃，拓宽到-40℃~90℃，从生产效

率方面由原来的工人操作繁琐，趋向简单化；从产品的安全方面提高检测技

术，由我们技术部自行研发高速精度检测仪器，大大提高了我司生产效率，

实现产品零缺陷。

我们团队为了让客户体验产品带来的优点更直接，想出一个更大胆的想

法，只要用户有意向体验我们的产品，没有条件验证的，我们可以长期免费

租用互感器效验仪（精度 0.010.010.010.01级）来给客户进行测试。


